11.Zabezpieczenie nalezy wykonac stosujgc materialy wodochronne —
elastyczne masy polimerowo-cementowe lub polimerowo-bitumiczne.

12.Zastosowanie zwykiych folii izolacyjnych z tworzyw sztucznych jest
niedopuszczalne.

5. Prace do wykonania dla wiasciwego
zabezpieczenia budynku.

Wstep.

5 Zgodnie ze sztukg budowlang, do wykonywania izolacji wodochronnych stosuje sie
. materiaty typu roztwory, emulsje i pasty asfaltowe, jednak coraz czesciej spotyka sie
‘ bezszwowe materiaty polimerowo-cementowe (elastyczne szlamy uszczelniajgce)
oraz polimerowo-bitumiczne (grubowarstwowe masy uszczelniajgce zwane takze
masami KMB). Te ostatnie to materialy jedno- lub (czesciej) dwusktadnikowe,
bezzapachowe, bezrozpuszczalnikowe, o niemal natychmiastowe; odpornosci na
deszcz i pozwalajgce na szybkie zasypanie wykopow fundamentowych. W
zaleznosci od grubosci warstwy moga stanowi¢ zaréwno izolacje przeciwwilgociowa
jak i przeciwwodna. Mozliwo$¢ naktadania mechanicznego pozwala na szybkie
izolowanie duzych powierzchni.

51. Odkopanie budynku do poziomu taw fundamentowych. W pierwszej
kolejnosci od strony patio oraz elewacji zachodniej i wschodnie (sale
gimnastyczne, biblioteka i dolna sala gimnastyczna)

5.2. Zabezpieczenie $cian fundamentowych podtuznych i poprzecznych
poprzez wykonanie 2-warstwowej izolacii pionowej, i ocieplenia
styropianem twardym 7-10 cm w $rodku (patrz rysunek) , wykonanie
warstwy dociskowej, dokonczenie drenazu ktdry bytby kompletna
opaskg wokot szkoty.

5.3. Wykonanie izolacji poziomej posadzek wraz z cokotem w postaci mas
bitumicznych i warstwy dociskowej wodoszczelnej, ze zbrojeniem
rozproszonym.

5.4. Sprawdzenie instalacji odwodnieniowej w tym studzienek chtonnych.
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