Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi gminnej ulicy Dworskiej w Wołominie na odcinku od ul. Kolonia Gródek do ul. Szosa Jadowska wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz w imieniu Zamawiającego -  uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę od wojewody – włączenia drogi gminnej ul. Dworskiej  w drogę wojewódzką – ul. Szosa Jadowska, a także przygotowaniem i złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Wołominie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie.
W ramach przedmiotu zamówienia należny wykonać:
1. koncepcję budowy ulicy z chodnikiem, bądź ciągu pieszo – jezdnego, ( w zależności od możliwości budowy ), z uzbrojeniem inżynieryjnym, na działce ew. nr 84 obręb 26, którą należy przedstawić na mapie ewidencyjnej – do akceptacji Zamawiajacego. Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej budowy ulicy Dworskiej na odcinku od ul. Kolonia Gródek do ul. Al. Niepodległości. Opracowując koncepcję i dokumentację projektową przedmiotowego odcinka ul. Dworskiej, należy dowiązać się do zaprojektowanego fragmentu drogi;  
2. przygotować wnioski o wydanie warunków technicznych przez zarządzającego sieci oraz je uzyskać: energetyczną, wodno - kanalizacyjną i innych wg potrzeb eksploatacyjnych obiektu oraz wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
3. mapy do celów projektowych w ilości niezbędnej dla opracowania przedmiotu zamówienia + 1 egz. W wersji elektronicznej w formacie PDF. Mapa winna być wykonana zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995r. Poz. 133);
4. Projekty budowlane wszystkich branż - 6 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF, z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
4a) Projekt budowlany włączenia ul. Dworskiej w drogę wojewódzką – ul. Szosa Jadowska wraz z uzgodnieniem projektu i uzyskaniem od wojewody pozwolenia na budowę w/w włączenia;

5. Projekty wykonawcze branżowe – 6 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF;
5.1. Projekt usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym i zagospodarowaniem terenu;
5.2. Projekt i inwentaryzacja zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunięcia;
6. Projekt organizacji ruchu na czas budowy – 6 egz w wersji papierowej;
7. Projekt stałej organizacji ruchu w ciągu dróg – 6 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF;

8. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót drogowych oraz branżowych winna być opracowana w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072);
9. Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 1 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej w formacie MsWord, opracowana zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126);
10. Kosztorys inwestorski należy wykonać w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF i w programie Norma lub innym kosztorysowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004r. Nr 130 poz. 1389);
11. Przedmiar robót opracowany w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF i w programie Norma lub innym kosztorysowym;

12. Dokumentacja w formie numerycznej w podanym niżej układzie:
12.1. Dokumentacja projektowa, na płycie CD – format pliku PDF;
12.2. Opisy techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, na płycie CD – format pliku MsWord.
12.3. Kosztorysy tj. przedmiar, kosztorys inwestorski, na płycie CD – format pliku MsExcel i w

programie NORMA lub innym kosztorysowym.
13. Przygotować w imieniu Zamawiającego oraz złożyć wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę

Dane wyjściowe i zalecenia Zamawiającego
Dokumentacja projektowa winna uwzględniać nw. zalecenia Zamawiającego:

1. należy wykonać wszelkie badania i pomiary (np. analizę bezpieczeństwa i warunków ruchu, badania geotechniczne i nośność nawierzchni, itp.) niezbędne do prawidłowego opracowania dokumentacji, a w szczególności do prawidłowego zaprojektowania rozwiązań skrzyżowań dróg z innymi drogami publicznymi oraz konstrukcji nawierzchni,

2. szczegóły konstrukcyjne:

2.1  Chodniki z kostki betonowej – kolor czerwony, wjazdy z kostki – kolor szary, na przejściach dla pieszych płyty integracyjne - „brajl”, oznakowanie – pionowe i poziome chemoutwardzalne, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, progi zwalniające – płytowe.

2.2. wjazdy indywidualne: lokalizacja wszystkich wjazdów winna być uzgodniona z właścicielami

nieruchomości, w projekcie wykonawczym należy przedstawić rozwiązanie wysokościowe każdego

wjazdu (podać rzędne istniejące i projektowe),

2.3. rozwiązania projektowe winny umożliwiać korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym.
