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remonty_czastkowe_chodniki OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

1 km 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce piaskowej

m2

1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

3
d.1

KNNR 6
0805-05

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod-
sypce piaskowej

m2

1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

4
d.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000

5
d.1

KNNR 6
0806-07

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej

m

1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000

2 Kraw ężniki i obrze ża
6

d.2
KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

7
d.2

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

3 Podbudowa
8

d.3
KNNR 6
0101-05

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości
jezdni i chodników

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

9
d.3

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

10
d.3

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

11
d.3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

4 Chodnik i wjazdy
12

d.4
KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

13
d.4

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

5 Prace ró żne
14

d.5
KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

15
d.5

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

16
d.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

17
d.5

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

18
d.5

KNR 2-31
1106-01

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową t
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Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13428 Uzytkownik:    
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2 t 2.000

RAZEM 2.000
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