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Remonty_czastkowe_KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remonty cząstkowe
1

d.1
KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - naprawa cząstkowa z wycięciem kra-
wędzi

m2

2500 m2 2500.000
RAZEM 2500.000

2
d.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ście-
ralna) - naprawa cząstkowa z wycieciem krawędzi - dodatek za 1 cm
Krotność = 0.25

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

3
d.1

KNNR 6
1109-04

Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy
grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

2 Remonty kompleksowe
4

d.2
KNR AT-03
0102-03
analiza indy-
widualna

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000

5
d.2

KNR AT-03
0104-02
analiza indy-
widualna

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem ma-
teriału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

600 m2 600.000
RAZEM 600.000

6
d.2

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000

7
d.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000

3 Roboty z zakresu letniego utrzymania
8

d.3
KNNR 6
1301-05

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

9
d.3

KNNR 6
1301-06

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

4 Remonty infrastruktury towarzyszącej
10

d.4
KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

11
d.4

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

12
d.4

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

13
d.4

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.4

KNR 2-31
1409-02

Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m3 -
remonty wpustów i studni

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000
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Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13428 Uzytkownik:    


